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RAPPORTO DI PROVA N° 237/L DEL 11.12.2006

Luogo di prestazione di analisi e servizi GFG.z Chimica Srl
Laboratorio Chimico
Viale Marconi, 73
44100 Ferrara

Chiente EAGLE PAINT
Via Cavalese, 115
20010 Canegrate (MI)

Identificazione e descrizione del campione |26090610- VELTON

consegnato 2l laboratorio

Data ricevimento campiong 26,09.2006

Data inizio analisi 14.11.2006

Data conclusione analisi 12.12.2006

Referente Sig. Rossett

Richiedente Sig. Rossetn

1 Introduzione

E" stato esaminato, per conto della ditta EAGLE PAINT di Canegrate (MI), di seguito denominata
per semplicith committente, un campione di pittura per intemi chiamata “VELTON" (cod.

26090610).

Come concordato con il commitiente, su tale prodotto sono state effettuate le seguenti prove di

laboratorio:

a) determinazione del grado di brillantezza* (norma UNI EN ISO 2813:2002),

b) determinazione della pranulometria® (norma UNT EN 13300:2002),

¢) determinazione della resistenza al lavaggio e all’abrasione ad umido (norma LUNI
EN ISO 11998:2003),

d) determinazione del rapporto di contrasto in funrione della resa (norma 150 6504-
3:1998),

¢) determinazione della densita® (metodo di lavoro interno MLOTT_1:2(005 sviluppato
secondo norma UNI EN [S0 2811-1:2003),

f) determinazione della viscositd rotazionale con viscogimetro Brookfield* (metodo di
lavoro interno MLO25_1:2005 sviluppato secondo norma UNI EN ISO 2555:2002),
determinazionce delle materie volatili ¢ non volatili* (metodo di lavoro intemo
MLO15 1:2005 sviluppaio seconde norma UNI EN IS0 3251:2005),
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*NOTA: le prove indicate con asterisco non sono accreditate dal SINAL.

Le prove dalla a) alla d) si nferiscone alla norma UNI EN 13300:2002 “Pitture e vernici - Prodotti ¢
sistemu i vermiciatura all'acqua per pareti e soffitti III.IJ.‘.‘:ITLL - Classificazione™ e servono per la
classificazione del prodotto. Le prove dalla e) alla g) sono state effettuate per completare la
caratterizzazione del prodotto.

Tutle le prove descritte nel presente rapporio di prova sono state svolie dopo essiccamento di 7 gg in
camera climatica a T=2332°C ¢ UR=30x5%.

2 Risultati

2.1 Determinazione del grado di brillantezza

La misura della brillantezza permette di valutare la capacita della superficie della pittura di nflettere
la luce, La bnllantezza viene misurata mediante un’adeguata apparecchiatura (glossmetro) capace di
irradiare, da una opportuna sorgente luminosa, una radiazione incidente con un'angolazione variabile
(20, 60 ¢ 85%). Tale radiazione incide sulla superficie del campione, viene riflessa, rilevata da un
detector ¢ misurata fotoeletiricamente.

Campione Geometria ’ riflettanza (unith di gloss)
(angole di incidenza)
a0 23
Ensiineiiimainni 8] 60

In hase alla classificazione riportata nella norma UNT EN 13300, ovvero:

Definizione Angolo di incidenza | Riflettanza
Brillante 60° =60
Brillantezza media | 60° e 85° > 60
=10
Opaco a5* = 10
Molto opaco 85° <5

il prodotio “VELTON" nisulta essere opaco in quanto ha una niflettanza < 10 con geometria di 85°.

2.2  Determinazione della granunlometria

Il prodotio in esame & stato selacciato con setacciatore analitico al fine di individuare le dimension
muassime delle particelle in esso contenute.

L operazione, effeituata con setacci da 100 e 300 pm dimosira che il prodotto € preparato con cariche

aventi dimensioni di particella fino a 100 pum.
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In hase alla classificazione riportata nella norma UNI EN 13300, ovvero:

CGranulometria
Fine fino a-100 pm
Media 1finoa300pm |
Grossolana fino a 1500 pm
Molto grossolana oltre 1500 pm

nisulta che il prodotto “VELTON" ha una granulometria fine.

2.3  Determinazione della resistenza al lavaggio

La resistenza all’shrasione ad umido valuta la capacita di una pittura di resistere a npetute puliture
mediante un tampone abrasivo umido {3M schotch brite). Essa & determinata, in accordo a quanio
indicato dalla norma UNI EN IS0 11998, attraverso la misura della perdita di spessore del film secco
(Ldft) espressa in micron dopo 200 cicli di spazzolatura. Tanto minore & tale perdita di spessore,
tanto migliore sard la resistenza del film all’abrasione. La classificazione della pittura in funzione
della perdita di spessore & ripartata nella norma UNI EN 13300 e prevede le seguenti classi di merito:

Resistenza alla sparzolatura Perdita di spessore
Classe 1 < 5 um dapo 200 cicli di spazzolatura
| Classe 2 25 um e < 20 um dopo 200 cicli di spazzolatura
Classe 3 2 20 pum e < 70 pm dopo 200 cicli di spazzolatura
Classe 4 < 70 pm dopo 40 cich di spazzolatura
Classe 5 = T0 um dopo 40 cicli di spazzolatura
1l risultate otienuto ¢ il scguente:
PRODOTTO RESISTENZA AL
LAVAGGIO (Ldft)
26090610 - VELTON (Ldft) = 56.01 micron
Classe 3

Incasrtezza sulla resistenza al lavaggio Ldft + 7.73 micron con fattore di copertura K=3 (probabilita
99.5 %)

2.4  Determinazione del rapporto di contrasto in funzionc della resa

Il rapporto di contrasto & stato misurato con spettrofotometro UV come stabilito nella norma IS0
6504-3 (metodo B). Il risultato & stato classificato in funzione della resa come da norma UNI EN
13300 con le seguenti classi di merito:

Classe | =995
Classe 2 =08 =995
ga_us_se 3 295 e<98
Classe 4 < 05
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1l risultato ottenuto & il seguente:
Campione g Risultato _
26090610 - VELTON Opaciti can resa di 10 m*/1t=98.03 %
Classe 2

Incertezza sull"opacita £ 2.4 % con fattore di copertura K=3 (probabilita 99.5%).

2.5  Determinazione della densiti
La misura & effettuata pesando, con apportuna bilancia tecnica, un volume noto {100 ml) del
campione da esaminarc a temperatura controllata (T=23+2°C).

~ Campione Unith di misura (ge/ml) |
26090610 - VELTON 1.62 |

2.6  Determinazione della viscosita
Per la misura dzlla viscosita si & utilizzato un viscosimetro rotazionale Brockficld RVT equipaggiato
con asta n®S. La velocita di esercizio utilizzata & di 20 rpm ¢ la temperatura controllata a T=23+2°C.

Campione Unité di misura (cPs) |
26090610 - VELTON LO000

2.7  Determinazione dei materiali volatili ¢ non volatili
La misura & effettuata per via ponderale, con opportuna bilancia analitica, essiccando la pittura in
stufa alla temperatura T=105+2°C.

Campione Parameiro Unita di misura (%)
Materic volatili 34.44
10~ VELTON Materie non volatili 65.56
(residuo secco)

3 Conclusioni

Dai risultati ottenuti il prodotto “VELTON" pud essere classificato, secondo la norma UNI EN 13300
come Segue:

Classificazione per esterni o
Per impicgo finale Decorazone-protezione

Per tipo chimico di legante Resina versatata

Per stato di soluzione o dispersione del legante Dispersions diluibile in acqua
Brillamezza s Opaco

Granulometria Fine
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| Resistenza al lavaggio  |Classe 3
Rapporto di contrasto in funzione della resa Classe 2
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GFC Chimica Srl
L’ Analista
p.l. Gianluigi Giordano
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Il presente decumento, costituito di cinque fogli, riproducibili da parte del Committente solo
integralmente senza commenti, omissioni, allerazioni o aggiunte, riporta risultati di prove che si
riferiscono solo & campioni esaminati.
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AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL

RAPPORTO DI PROVA N° 141/L DEL 16.04.2021
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AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL

Luogo di prestazione di analisi e servizi

GFC - Chimica Srl
Laboratorio Chimico
Viale Marconi, 73
44122 Ferrara

Cliente

EAGLE PAINT S.as.
Via Fratelli Rosselli, 13
20015 Parabiago (MI)

[dentificazione del campione consegnato
al laboratorio

17032102 - VELTON

Descrizione del campione

Prodotto verniciante

Data ricevimento campione 17.03.2021
Data inizio analisi 18.03.2021
Data fine analisi 16.04.2021
Referente Sig. Rossetti
Richiedente Sig. Rossetti

1 Introduzione

E’ stato analizzato, per conto della ditta Eagle Paint di Parabiago (MI), di seguito denominata per
semplicita committente, un campione di pittura identificato e descritto come riportato nello
schema sopra.

Come concordato con il committente, su tale prodotto ¢ stata effettuata la determinazione del
grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilita) (norma UNI EN ISO 7783:2019).

Il campionamento del prodotto ¢ stato effettuato dal committente.

2 Risultati

2.1 Determinazione del grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilita)
Il prodotto in esame, ¢ stato applicato, a pennello in due mani (massa applicata circa 4 gr), su n°3
supporti di carta vetro (spessore di circa 200 pum e area di 113 ¢cm?), quindi testato come previsto
dalla norma UNI EN ISO 7783 (metodo della capsula bagnata) come film supportato. Al termine
dell’applicazione, i provini sono stati essiccati per 7 gg a T = 23+2 °C e UR=50+5% e
condizionati con i seguenti cicli (effettuati per tre volte):

- 24hinacquaaT=23 42 °C

- 24hinstutaaT=5042°C
Al termine dell’ultimo ciclo i provini sono lasciati riposare a T= 23 + 2 °C e UR = 50 + 5% per
24h.
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La permeabilita al vapore si esprime attraverso il valore di spessore equivalente d’aria (Sd),
ovvero mediante la resistenza al trasporto dell’acqua offerta dal prodotto verniciante in esame e
dal coefficiente di permeabilita al vapore (p). I valori di Sd e pt sono stati calcolati utilizzando i
dati di seguito riportati.

Prima serie di dati -~
tempo (h) peso(ar) permeabilita al vapore
0,000 137,362 150,000
22,000 134,243 il \_.
96,000 124,044 2 100000 1—y="51368x + 137,2700
120,000 120,782 2 2= (),9999
144,000 117,530 g 50000
168,000 114,314 —
185,000 L2004 0000 50,000 100,000 150,000 200,000
tempo (h)
Seconda serie di dati
tempo (h) peso (gr) permeabilita al vapore
0,000 140,864 150,000 \
22,000 137,651 & o
96,000 127,059 g y = -0,1420x + 140,789
120,000 123,655 g R2=0,9999
144,000 120,270 g 50,000
168,000 116,954
185,000 114,622 0,000 , ; ;
0000 50,000 100,000 150,000 200,000
tempo (h)
t h L
e(r}n ggé ) ﬁi??(gg) permeabilita al vapore
S " 160,000
22,000 145,657 ey s
96,000 134,681 120,000 4
120,000 131,200 § 100,000
144,000 127,763 g 80,000 y=-0,1440 ¥ 148,7120
168,000 124,412 8 ggggg RT=0,9999
185,000 122,053 20,000
0,000 T T T
0000 50,000 100,000 150,000 200,000
tempo (h)

Considerando la resistenza del supporto (Sd = 0.0546 m), si ricava, per il campione in esame, il
seguente valore medio di resistenza al trasporto:

Sd=0,0134£0,0028 m
[ valori di incertezza sono riportati come incertezza estesa con un livello di confidenza del 95%
(fattore di copertura K=2).

Dal valore dello spessore applicato (s), pari a 224 pum, si ottiene la permeabilita al vapore:

L= Sd/s =60
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Dalla classificazione riportata nella norma' si pud concludere che il prodotto ha una alta
permeabilita al vapore (Classe V).

GFC Chimica Srl
L’ Analista
Ing. Cristina Pocaterra

(e

GF{J CHimica Srl

II' presente documento, costituito di tre fogli, riproducibili da parte del Committente solo
integralmente senza commenti, omissioni, alterazioni o aggiunte, riporta risultati di prove che si
riferiscono solo ai campioni esaminati.

FINE DEL RAPPORTO

! Classificazione per il grado di trasmissione del vapore acqueo (UNI EN 1062):
CLASSE V; (Alta permeabilitd) Sd <0.14 m;
CLASSE V; (Media permeabilitd) 0.14 <Sd < 1.4 m;
CLASSE V; (Bassa permeabilita) Sd> 1.4 m;
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